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1.  Indledning 
 
Vandkvalitetsrapporten indeholder Lyngby-Taarbæk Forsynings afrapportering af de 
vandkvalitetsundersøgelser, der er foretaget af forsyningen af grundvand og drikkevand i Lyngby-Taarbæk 
Kommune i 2021. 
 
Rapporten udarbejdes i medfør af ”bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” /1/, 
§31, med henblik på at give forbrugerne information om Lyngby-Taarbæk vandforsyningen og 
drikkevandskvalitet i det foregående år. Rapporten gøres tilgængelig for forbrugerne via Lyngby-Taarbæk 
Forsynings hjemmeside. 
 
Prøvetagningsplanen for 2021 er godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune i februar 2021 /2/.  Den er 
tilrettelagt efter BEK nr. 2361 af 26/12/2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kaldet 
drikkevandsbekendtgørelsen) /1/ og anbefalingerne fra det tekniske vandværkstilsyn /3/. Derudover er den 
tilrettelagt således, at Lyngby-Taarbæk Forsyning udtager en række driftskontrolprøver til sikring af en god 
vandkvalitet. 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune er tilsynsmyndighed for drikkevandskvaliteten i Kommunen.   
 
Alle resultater rapporteres løbende til Lyngby-Taarbæk Kommune via analyselaboratoriet. Ved overskridelser 
af kvalitetskrav orienterer Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S straks Kommunen, og opfølgende handling drøftes 
og aftales i fællesskab med Kommunen. 
 
 

2. Sammenfatning 
 
I 2021 blev der udtaget 90 vandprøver til analyse af drikkevandets kvalitet, eksklusiv eventuelle 
omprøvninger. Herunder indgår 62 prøver på ledningsnettet, 15 prøver på vandværkerne, 10 råvandsprøver 
og 3 skyllevandsprøver fra Dybendal vandværk.  
 
Omfanget følger ”prøvetagningsplanen for drikkevand 2021” godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune i 2021.  
 
Prøvetagningsplanen er suppleret med udtagning af ekstra vandprøver til kemisk analyse fra 
indvindingsboringerne ved den nye kildeplads, med fokus på eventuelt indhold af pesticider.   
 
Resultaterne af vandprøverne inkl. supplerende vandanalyser på vandværkerne viser, at 
drikkevandskvaliteten er god. Der var få overskridelser af vandkvalitetskravene. I 5 vandprøver, af samtlige 
vandanalyser, har der på ledningsnettet været en overskridelse af vandkvalitetskravene for enkelte stoffer, og 
opfølgende undersøgelser har i alle tilfælde vist en god vandkvalitet. 
 
Vand fra afgang Dybendal og Lyngby vandværk er analyseret for en lang række miljøfremmede 
stoffer/forbindelser. Ved analyserne er der i en enkelt prøve påvist indhold af PAH-forbindelser i vand fra 
Dybendal Vandværk, dog under grænseværdien. På Lyngby vandværk er der ikke påvist indhold af 
miljøfremmede stoffer, udover enkelte pesticider, på lavt niveau. På Lyngby vandværk er der påvist indhold af 
pesticiderne: 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) og N,N-Dimethylsulfamid (DMS), på lavt niveau, under 
grænseværdien.  
 
Lyngby-Taarbæk Forsyning følger løbende op på vandanalyseresultaterne for at sikre god 
drikkevandskvalitet. 
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3. Lyngby-Taarbæks vandforsyningsanlæg 
 

3.1 Vandværker 
Mod udgangen af 2021 havde Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S tre vandværker i drift: Lyngby, Dybendal og 
Lundtofte Vandværker. Yderligere råder Lyngby-Taarbæk Forsyning over 19 sektionsmålerbrønde og drev 1 
vandtårn som er taget ud af drift i sommeren 2021 og nu nedrevet. I 2022 vil Lyngby og Dybendal vandværk 
tages ud af drift, og eksisterende indvendingsområder føres til Lundtofte vandværk. 
 
Lyngby Vandværk  
Vandværket er etableret i 1904, og der er løbende blevet foretaget mindre renoveringstiltag. 
Vandbehandlingen på vandværket omfatter iltning og filtrering i seriebehandling, se figur 3.1.  
 
Behandlingen foregår således, at råvandet løber gennem to iltningsbakker og videre gennem to forfiltre og to 
efterfiltre. Til slut løber vandet i en rentvandsbeholder, inden det pumpes ud på ledningsnettet. 
 
I forfiltrene udfældes og fjernes jern i forbindelse med filterskyl, mens mangan fjernes i efterfiltrene. 
 
 

 
 
 
Figur 3.1  Principdiagram for Lyngby Vandværk. 
 
 
Vandindvindingen til vandværket foregår fra 4 boringer. I tabel 3.1 fremgår oplysningerne om boringerne ved 
Lyngby Vandværk. 
 
 
Tabel 3.1  Oplysninger om boringer tilhørende Lyngby Vandværk. 
 

DGU.nr. 201.566 201.569 201.1680 201.5698 

Boring lokal nr. 28 31 32 34 

Udført år 1933 1935 1963 2003 

Dybde (m u.t.) 56 45,7 56 90 

Indtag (m u.t.) 41,9-44,75 41,3-45,7 35-56 40-90 

Magasin sand sand + kalk kalk kalk 

Ydelse (m3/t) 67 67 26 26 

Status I drift I drift I drift I drift 

 
 
Der er en indvindingstilladelse på 700.000 m3/år /4/. Ud fra oppumpede vandmængder pr. 31. december 
2021, er der oppumpet ca. 350.500 m3 i 2021. 
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Dybendal Vandværk 
Vandværket er etableret i 1932 og sidst renoveret i 2014. Det blev taget ud af drift primo 2022. 
Vandbehandlingen på vandværket omfatter iltning og filtrering i seriebehandling, se figur 3.2.  
 
Råvandet bliver iltet i bassin, hvor der er monteret bundbeluftning, og efterfølgende løber vandet igennem 
stenfilter og videre til to forfiltre. Vandet overpumpes til en mellemstation, hvorfra det løber igennem et 
stenfilter og fordeles ud på to efterfiltre. Til slut løber vandet i en rentvandsbeholder, inden det pumpes ud på 
ledningsnettet. Der er monteret en online turbiditetsmåler ved afgangen fra vandværket. 
 
I forfiltrene udfældes og fjernes jern i forbindelse med filterskyl, mens mangan fjernes i efterfiltrene. 
 

 
 
Figur 3.2 Principdiagram for Dybendal Vandværk. 
 
Vandindvindingen til vandværket består af tre boringer, hvoraf 1 boring pt. udelukkende anvendes til 
returskylning af filtre, således at filtrene på vandværket kan regenereres.  
 
I nedenstående tabel 3.2 fremgår oplysninger om boringerne ved Dybendal Vandværk. 
 
Der er tilladelse til at indvinde op til 800.000 m3/år /5/. Ud fra oppumpede vandmængder pr. 31. december 
2021, er der oppumpet ca. 277.000 m3 i 2021. Indvindingen på Dybendal Kildeplads er tilpasset 
grundvandskemien fra de enkelte boringer samt tilstanden på boringerne, jf. eksisterende feltundersøgelser 
/6/. 
 
 
Tabel 3.2  Oplysninger om boringer tilhørende Dybendal Vandværk. 
 

DGU.nr. 194.761 194.759 194.727 

Boring lokal nr. 3 10 12 

Udført år 1934 1954 1982 

Dybde (m u.t.) 44 47 50,2 

Indtag (m u.t.) 37-43 39-47 42,2-50,2 

Magasin sand + kalk grus + kalk sand + kalk 

Ydelse (m3/t) 45 19 45 

Status I drift I drift I drift 
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Lundtofte Vandværk  
Vandværket er etableret i 2021 og vandbehandlingen på vandværket omfatter iltning og filtrering i 
seriebehandling, se figur 3.3. Det forventes at tages i drift 2022 og får derved vand fra Lyngby, Dybendal og 
Dyrehavegård kildeplads. 
 
Behandlingen foregår således, at råvandet bliver beluftet i to iltningstanke, hvorefter det løber videre igennem 
fem sandfiltre. Herefter løber vandet i to rentvandsbeholdere, inden det pumpes ud på ledningsnettet. 
Yderligere er der monteret et UV-anlæg efter rentvandspumperne, som kan inaktivere eventuelle bakterier 
hvis de skulle forekomme.  
 
 

 
 
 
Figur 3.3  Principdiagram for Lundtofte Vandværk. 
 
 
Vandindvindingen til vandværket foregår i 2021 fra 2 boringer på kildepladsen ved Dyrehavegaard. I tabel 3.3 
fremgår oplysningerne om indvindingsboringerne til Lundtofte Vandværk. 
 
 
Tabel 3.3 Oplysninger om boringer tilhørende Lundtofte Vandværk. 
 

DGU.nr. 201.11663 201.11664 

Boring lokal nr. 1 2 

Udført år 2017 2017 

Dybde (m u.t.) 110 110 

Indtag (m u.t.) 63,5-110 64-110 

Magasin sand + kalk sand + kalk 

Ydelse (m3/t) 35 34,3 

Status I drift I drift 

 
 
Der er en indvindingstilladelse på 700.000 m3/år /7/. Ud fra oppumpede vandmængder pr. 31. december 
2021, er der oppumpet ca. 206.700 m3 i 2021. 
 
 
I figur 3.4 er indvindingsoplandene for henholdsvis Lyngby, Dybendal og Lundtofte Vandværk vist. 
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Figur 3.4 Indvindingsoplande for Lyngby, Dybendal og Dyrehavegaard kildepladser. 
 
 

3.2 Vandmængder 
 
Der blev i 2021 i alt oppumpet ca. 834.000 m3 vand fra boringerne på Lyngby, Dybendal og Dyrehavegaard 
kildepladser. Af den indvundne vandmængde blev næsten 80% udpumpet til forbrugerne, svarende til ca. 
663.300 m3, mens resten er benyttet til returskylning af filtre. Herudover har Lyngby-Taarbæk Forsyning 
importeret og udpumpet ca. 2.417.800 m3 fra Sjælsø Vandværk via Lundtofte Pumpestation.  
 
Lyngby-Taarbæk Forsyning har desuden eksporteret 1. 875 m3 drikkevand og importeret 4.565 m3 via 
ledningsnettet i 2021.  
 
På figur 3.5 ses udviklingen i egenindvinding og import af drikkevand gennem de sidste 20 år. I 2021 har 
egen indvindingen været lavere end de tidligere år, hvilket primært skyldes, at flere indvindingsboringer er 
blevet midlertidigt sat ud af drift i forbindelse mens det nye vandværk bliver sat i drift samtidig med at de 
eksisterende vandværker bliver sat ud af drift, hvilket har bevirket en lavere indvinding i perioder. 
 

Lundtofte Vandværk 
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Figur 3.5  Udviklingen i egenindvinding og import af drikkevand fra Sjælsø vandværk gennem de sidste 

20 år. 
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4. Undersøgelsesprogram 
 
Vandkvaliteten er undersøgt gennem en lang række kemiske analyser på vandprøver. Vandprøverne er 
udtaget i hele forsyningssystemet, fra indvindingsboringer til forbrugernes installationer. 
 
De lovpligtige analyser af vandkvaliteten er tilrettelagt efter Bekendtgørelse nr. 2361 af 26/11/2021 om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg /1/.  
 
Prøveplanen er godkendt af Lyngby-Taarbæk Kommune som tilsynsmyndighed /2/. Analyserne er udført af 
laboratoriet ALS Denmark A/S. 
 
I de sidste er der påvist fund af pesticidrester flere steder i Danmark, og Lyngby-Taarbæk Forsyning har 
derved gennemført en screening for pesticidrester på de eksisterende vandværker og Dyrehavegaard 
Kildeplads til det nye vandværk.  
 
Der er derfor udtaget supplerende vandanalyser fra vandværkerne for at be- eller afkræfte forekomsten af 
specifikke pesticidrester, f.eks. Chloridazon, Chlorothalonil-amidsulfonsyre samt N,N-dimethylsulfamid 
(DMS). 
 
 

4.1 Analyseomfang 
Ved den gennemførte kontrol af vandkvaliteten hos Lyngby-Taarbæk Forsyning er der udtaget vandprøver i 
overensstemmelse med den godkendte prøvetagningsplan for drikkevand 2021 /2/.  
 
I nedenstående tabel 4.1 og 4.2 er omfanget af det gennemførte prøvetagnings- og analyseprogram 
opsummeret, i forhold til krav og faktisk udført. 
 
 
Tabel 4.1 Kontrolprogram 2021, ved afgang vandværk. 
 

 Lyngby Vandværk Dybendal Vandværk 

Type/parametre Krav Udtaget Krav Udtaget 
A prøver jf. Drikkevandsbekendtgørelsen 7 8 7 7 
B prøve jf. Drikkevandsbekendtgørelsen 1 1 1 1 
Organiske mikroforureninger og pesticider, der som 
minimum indeholder TCE, PCE, vinylklorid, BAM, og 
DMS 

7 7 - - 

Organiske mikroforureninger og pesticider, der som 
minimum indeholder PCE, vinylklorid, og DMS. 

- - 4 31 

Analyser af skyllevandet, der som minimum 
analyseres pH, arsen, og bundfældelige stoffer. 

- - 2 3 

Kontrolparametre ved afgang fra et 
vandindvindingsanlæg. Bilag E i /8/. 

4 7 4 3 

Note 1 Der er ikke screenet for BAM. 

 
Dybendal Vandværk blev taget ud af drift i slutningen af 2021, og de sidste to prøver, hhv. organiske 
mikroforureninger og pesticider og kontrolparametre ved afgang fra et vandindvindingsanlæg, nåede i den 
forbindelse ikke at blive taget.  
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Tabel 4.2 Kontrolprogram 2021, ledningsnettet. 
 

 Ledningsnettet 

 Vandtårn Målerskabe Forbrugeren 

Type/parametre Krav Udtaget Krav Udtaget Krav Udtaget 
A prøver jf. 
Drikkevandsbekendtgørelsen 

26 14 + 21 30 30+ 12 18 18+13 

Kontrolparametre i et 
forsyningsanlægs ledningsnet, Bilag F i 
/8/. 

- - 2 4 2 4 

Note 1 Omprøvninger i forbindelse med prøvetagningen den 18. januar og 17. februar 2021 
Note 2 Omprøvninger i forbindelse med prøvetagningen den 20. december 2021 
Note 3 Omprøvninger i forbindelse med prøvetagningen den 23. marts 2021 

 
 
Der er kun udtaget 14 af de 26 prøver på vandtårnet, da tårnet blev sat ud af drift og nedrevet i efteråret 
2021.  
 
NOVAFOS A/S er ansvarlig for analyse af vandkvaliteten fra Sjælsø Vandværk og Lundtofte 
Pumpestation. NOVAFOS afrapporterer ligeledes vandkvaliteten fra Sjælsø vandværk og 
Lundtofte Pumpestation hvert år og vandkvalitetsrapporten kan læses på Lyngby-Taarbæk Forsynings 
hjemmeside /9/. Vandkvaliteten fra Sjælsø vandværk og Lundtofte pumpestation overholder alle 
drikkevandskvalitetskravene. 
 
Indvindingsboringerne er i 2021 ikke omfattet af boringskontrol.  
 
Lyngby-Taarbæk Forsyning har gennemført prøvetagning fra indvindingsboringerne på Dyrehavegaard 
kildeplads 201.11663 (B2), DGU 201.11664 (B2). Omfanget af analyseprogram er vist i tabel 4.3. 
 
 
Tabel 4.3 Analyseprogram 2021, indvindingsboringer. 
 

 Lundtofte Vandværk 

Type/parametre / Boring DGU nr. 201.11663 201.11664  

Gruppe A /1/ X X 

Gruppe B, Bilag 1a /1/ X X 

Bilag 2 /1/ X X 

 
 
Alle analyseresultater er indberettet til GEUS, og kan tilgås via deres hjemmeside: 
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter  
 
 

4.2 Prøvetagningslokaliteter 
 
De aktuelle prøvetagningslokaliteter fremgår af tabel 4.4, mens deres placering frem går af figur 4.2. Den 
omtrentlige placering af indvindingsboringerne fremgår af figur 3.4. 
 
 
Tabel 4.4 Oversigt over prøvetagningssteder (anlæg, bygninger, målerbrønde, og boringer) i 2021. 
 

Lokalitet Type Målerskabe 

Baunehøj, Vandtårn II, Centrifugevej Vandtårn  

Lyngby Vandværk, Gl. Lundtoftevej Produktion  

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter
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Dybendal Vandværk, Dybendalsvej Produktion  

Lundtofte Vandværk, Centrifugevej Produktion  

Sorgenfrigårdsvej/Klampenborgvej - Sorgenfrigårdsvej 100 Ledningsnet Målerskab 

Ved Fortunen/Ermelundsvej - Ved Fortunen 35 Ledningsnet Målerskab 

Virumvej/Fuglsanggårds Allé, Virum - Virumvej 50 Ledningsnet Målerskab 

Virumvej/Virum Stationsvej - Virum Stationsvej 154 Ledningsnet Målerskab 

Fuglevadsvej/Skovbrynet - Fuglevadsvej 52 Ledningsnet Målerskab 

Bredebrovej - Bredebovej 37 Ledningsnet Målerskab 

Grønnevej/Hummeltoftevej - Hummeltoftevej 66 Ledningsnet Målerskab 

Lundtoftevej - Lundtoftevej 294 Ledningsnet Målerskab 

Skovbrynet/Kongevej, Virum - Kongevejen 65 Ledningsnet Målerskab 

Lyngby Kirkestræde/Smedebakken - Lyngby Kirkestræde 7B Ledningsnet Målerskab 

Lyngby Hovedgade - Lyngby Hovedgade 86C Ledningsnet Målerskab 

Lundtoftevej/Nøjsomhedsvej - Lundtoftevej 202 Ledningsnet Målerskab 

Rævehøjvej/Hjortekærvej - Hjortekærsvej 99 Ledningsnet Målerskab 

 Bredevej/Kongevejen - Bredevej 2 Ledningsnet Målerskab 

Firskovvej/Ermelundsstien - Firskovvej Ledningsnet Målerskab 

I.H. Mundts vej 2 (Børnehaven) 
 

Bygning Vandhane 

Skolebakken 9 – Virum Skole 
 

Bygning Vandhane 

Askevænget 10 – Fuglsanggårdsskolen 
 

Bygning Vandhane 

Lyngby Torv 17 – Lyngby-Taarbæk rådhus 
 

Bygning Vandhane 

Engelsborgvej 66 - Engelsborgskolen 
 

Bygning Vandhane 

Lyngbygårdsvej 39 – Lindegårdsskolen 
 

Bygning Vandhane 

Eremitageparken 331 – Børnehaven 
 

Bygning Vandhane 

Trongårdsvej 52 – Trongårdsskolen 
 

Bygning Vandhane 

Taarbæk Strandvej 98 – Havnekontor Taarbækhavn 
 

Bygning Vandhane 

Supplerende vandanalyser fra vandværker og boringer Produktion og boringer Hane 
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Figur 4.1 Oversigtskort med prøvetagningssteder på ledningsnettet og bygninger i 2021. 
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5. Vandkvalitet 
I det følgende er resultaterne fra de gennemførte kontrolanalyser på drikkevandet opsummeret. 

 
 

5.1 Afgang vandværker 
Afgang vandværk er der hvor vandet forlader vandværkerne, på vej ud i forsyningsnettet til forbrugerne, efter 

endt vandbehandling. 

 
Undersøgelserne af vandet fra Dybendal Vandværk og Lyngby Vandværk viser, at vandkvaliteten er god. 
Undersøgelser af vandets hårdhed i 2021 har vist, at det ved afgang fra Dybendal Vandværk er i gennemsnit 
15,6 hårdhedsgrader og ved afgang fra Lyngby Vandværk er det i gennemsnit 18,3 hårdhedsgrader. Det 
betyder, at vandet kategoriseres som værende middelhårdt til hårdt. Vandets totale indhold af opløst calcium 
og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden stiger ved et højere indhold af calcium og magnesium, 
og hårdheden i Danmark måles i tyske hårdhedsgrader. Vandets hårdhedsgrad har blandt andet betydning 
for dosering af vaskemiddel i vaskemaskiner og dosering af afkalkning i forskellige el apparater. 
 
Lundtofte Vandværk blev først indviet i november 2021, og har derfor ikke været omfattet af 
analyseprogrammet, hvorfor der først vil indgå prøver fra afgang vandværk i 2022.  
 

5.1.2 Dybendal Vandværk 
Klorid 
Råvandet fra Dybendal har et svagt forhøjet indhold af klorid. Et højt indhold af klorid kan give  
Smagsproblemer, vand smager af salt ved ca. 400 mg/l, samt give problemer med korrosion og opløsning af 
tungmetaller og tæring af vandsystemer. På figur 5.1 ses analyseresultaterne af klorid ved afgang fra 
vandværket. Kloridindholdet er generelt ca. 100-150 mg/l, hvilket er under grænseværdien på 250 mg/l. 
 
 

 

Figur 5.1  Analyseresultater for klorid ved afgang fra Dybendal Vandværk. 
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Jern 
Der har tidligere været problemer med overskridelse af jern på vandværket, men ekstra filterskylning på 
vandværket har bevirket, at der stort set ikke har været overskridelse af jern i drikkevandet.  
 
I 2021 har alle udtagede vandprøver der er analyseret for indhold af jern, undtagen to, været under 
grænseværdien, selvom råvandet fra Dybendal kildeplads indeholder mellem 2-3 mg/l jern. Jernindholdet i 
råvandet fjernes ved dobbeltfiltreringen på vandværket. Jernindholdet på Dybendal vandværk gennem de 
sidste 24 år ses på figur 5.2. Det nye vandværk forventer at kunne overholde kravene, igennem filtrering og 
blanding med andet råvand for at overholde kravene. 
 
 

 
 
Figur 5.2  Analyseresultater for jern ved afgang fra Dybendal Vandværk. 
 
 
Hårdhed 
På figur 5.3 ses den beregnede hårdhed af drikkevandet fra Dybendal vandværk. Hårdheden af drikkevandet 
fra Dybendal vandværk har varieret gennem tiden, hvilket primært skyldes forskellige indvindingsstrategier 
fra indvindingsboringer på Dybendal Kildeplads.  
 
Hårdheden af vand fra Dybendal vandværk er følsom for om vandet primært indvindes fra kalken eller det 
overliggende sand/grus lag, hvor indholdet af calcium og magnesium er mindre end fra det primære 
kalkmagasin. 
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Figur 5.3  Den beregnede hårdhed af rent vand fra Dybendal vandværk. 
 
 
Miljøfremmede stoffer: 
Vand fra afgang Dybendal vandværk er analyseret for en lang række miljøfremmede stoffer/forbindelser. Ved 
analyserne er der en enkelt prøve påvist indhold af miljøfremmede stoffer, PAH-forbindelser, dog under 
grænseværdien. 
  
Der er analyseret for indhold af kulbrinter (BTEXN), chlorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
(6 enkeltkomponenter), PAH-forbindelser (5 enkeltkomponenter), phenoler og chlorphenoler (20 
enkeltkomponenter), PFAS (12 enkeltkomponenter), samt udvalgte pesticider.  
 
Afrunding 
I 2021 var der tre overskridelser af vandkvalitetskravene på Dybendal Vandværk ved to separate prøver, to 
overskridelser af jernindhold samt en enkelt overskridelse af turbiditet, se bilag 1. 
 
Idet vandværket blev sat ud af drift i udgangen af 2021, blev der kun foretaget almindelig vedligeholdelse af 
vandværket i løbet af året. 
 

5.1.1 Lyngby Vandværk 
Klorid 
Analyseresultaterne fra Lyngby Vandværk viser et svagt stigende indhold af klorid i perioden 1996-2018 med 
et indhold på ca. 60-90 mg/l, se figur 5.4. Kloridindholdet i 2021 er i den nedre del af variationsintervallet. 
Variationerne i kloridindhold kan bl.a. være sammenhængende med den aktuelle indvindingsstrategi. 
Indholdet af klorid er under grænseværdien for klorid. 
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Figur 5.4  Analyseresultater for klorid ved afgang fra Lyngby Vandværk. 
 

Jern 
Råvandet på kildepladsen er generelt svagt reduceret, hvilket bl.a. er forårsaget af svagt forhøjet indhold af 
jern i grundvandet (2-3 mg/l). Ved afgangen fra Lyngby Vandværk er der i 2021 ikke påvist forhøjet indhold af 
jern. Det naturlige jernindhold reduceres ved beluftning og filtrering på vandværket. Jernindholdet på Lyngby 
vandværk gennem de sidste 24 år ses på figur 5.5. 
 
 

 
 
Figur 5.5  Analyseresultater for jern ved afgang fra Lyngby vandværk. 
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Hårdhed 

I figur 5.6 ses hårdheden fra Lyngby vandværk over en årrække. Hårdheden af drikkevandet må generelt 
betegnes som hårdt, hvilket primært skyldes, at grundvandet fra indvindingsboringer på Lyngby kildeplads er 
indvundet fra det primære kalkmagasin. 
 
 

 
 
Figur 5.6  Den beregnede hårdhed for drikkevandet på Lyngby Vandværk. 
 
Miljøfremmede stoffer: 
Vand fra afgang Lyngby vandværk er analyseret for en lang række miljøfremmede stoffer/forbindelser. Ved 
analyserne er der ikke påvist indhold af miljøfremmede stoffer, udover enkelte pesticider, på lavt niveau, se 
efterfølgende.  
  
Der er analyseret for indhold af kulbrinter (BTEXN), chlorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsprodukter 
(11 enkeltkomponenter), PAH-forbindelser (6 enkeltkomponenter), phenoler og chlorphenoler (20 
enkeltkomponenter), PFAS (12 enkeltkomponenter), samt udvalgte pesticider.  
 
Der er i perioden 2002-2021 påvist BAM over detektionsgrænsen for flere vandanalyser ved afgang fra 
vandværk. Fra 2019 har der desuden været fokus på pesticidet DMS, og der er tilsvarende fundet spor af 
DMS på Lyngby vandværk.  
 
På figur 5.7 ses summen af pesticider ved afgang fra Lyngby Vandværk. Grænseværdien for enkelt pesticider 
er 0,1 µg/l mens den for summen af pesticider er 0,5 µg/l. 
 
Der ses en svag stigning i summen af pesticider på figur 5.7, som til dels skyldes de fundne spor af DMS.  
Analyseresultaterne for BAM og DMS på Lyngby vandværk er under grænseværdien for disse stoffer i 
drikkevand. 
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Figur 5.7 Analyseresultater for sum af pesticider ved afgang fra Lyngby Vandværk. 
 
 
Der er i perioden 2011-2016 påvist spor af chlorerede opløsningsmidler i vand ved afgang fra Lyngby 
vandværk, se tabel 5.1.  
 
Analyseresultaterne, på vandprøver udtaget i 2021, viser ingen spor af chlorerede opløsningsmidler i 
drikkevandet fra Lyngby vandværk (8 prøverunder). Der har således ikke været påvist indhold af chlorerede 
opløsningsmidler i drikkevandet fra Lyngby Vandværk siden 14. marts 2016. 
 
 
Tabel 5.1 Tidligere indhold af chlorerede opløsningsmidler i drikkevandet fra Lyngby Vandværk.  
 

Stof Analysedato Analyseresultat (µg/l) Grænseværdi (µg/l) 

1,1,1-trichlorethan 14.03.2016 0,11 1 

Cis-1,2-dichlorethylen 22.09.2011 0,029 1 

 
 
Kilderne til det tidligere påviste indhold af chlorerede opløsningsmidler i drikkevandet på Lyngby vandværk er 
formentlig forurenede lokaliteter, beliggende i oplandet til indvindingsboringerne på Lyngby Kildeplads.  
 
Afrunding 
Samlet set har der ikke været overskridelser af vandkvalitetskravene på Lyngby Vandværk i 2021. 
 
Idet vandværket forventes lukket i starten af 2022, når et nyt vandværk sættes i drift, foretages der kun 
almindelig vedligeholdelse af vandværket i den mellemliggende periode. 
 

5.2 Ledningsnettet 
Resultaterne af de gennemførte undersøgelser viser, at den vandkvalitet der leveres til forbrugerne, er god. 
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Der har i 2021 været ganske få overskridelser af vandkvalitetskravene på ledningsnettet. 5 prøver ud af de 62 
prøver, der er udtaget, har haft overskridelser af vandkvalitetskravene. Det svarer til 8,1 % af alle analyserne i 
2021. Overskridelserne vedrører hhv. turbiditet og jern på ledningsnettet og Kimtal 22˚ og jern ved Baunehøj 
Vandtårn II. Overskridelserne fremgår af bilag 1. 
 

5.2.1 Vandtårn 
Vandkvaliteten i vandtårnet er kontrolleret ved 14 prøvetagninger, samt to omprøvninger som følge af 
forhøjet kimtal og jernindhold. 
 
Ved ingen af de kemiske analyser er der påvist indhold af E-coli eller coliforme bakterier. Tilsvarende har 
vandets ledningsevne overholdt kvalitetskriterierne. 
 
Indholdet af jern har været forhøjet ved to af prøverne. Den 7. januar og 17 februar 2021 blev der målt et 
jernindhold på hhv. 0,24 mg/l og 15 mg/l (grænseværdien er 0,20 mg/l). Ved efterfølgende prøvetagninger d. 
18. januar og 25. februar var jernindholdet igen under grænseværdien, på hhv. 0,11 mg/l og 0,05 mg/l. 
 
I forhold til kimtal, har vandet i vandtårnet overholdt kvalitetskriterierne, ved 13 af de 14 kontroller. 
 
På Baunehøj Vandtårn II blev der den 18. januar 2021 målt et forhøjet indhold af Kimtal 22°:  2600 pr. ml 
(grænseværdien er 200 pr. ml). Efter en omprøvning var Kimtal 22˚ under grænseværdien, med en værdi på 
19 pr. ml. for Kimtal 22. 
 
Kimtal anvendes primært til en generel vurdering af den hygiejniske kvalitet af drikkevandet. Kimtal bestemt 
ved hhv. 22°C og 37°C er et mål for de bakterier, der kan vokse ved hhv. 22°C og 37°C, herunder bakterier der 
kan være sygdomsfremkaldende. Kimtal 22°C er et udtryk for antallet af bakterier, der kan være naturligt 
forekommende. Bakterierne lever af vandets indhold af organisk stof. Forhøjede Kimtal ses hovedsageligt 
ved forurening af drikkevandet på vandværket og ledningsnettet, f.eks. ringe udskiftning af vandet eller ved 
nyligt udført ledningsarbejde. 
 

5.2.2 Sektionsmålerbrønde 
Vandkvaliteten i sektionsmålerbrøndene er kontrolleret ved 30 prøvetagninger, samt en omprøvning som 
følge af forhøjet indhold af jern og turbiditet. Grundet vejarbejde i sammenhæng med letbanen, har det kun 
været muligt at udtage én vandprøve fra målerskabet ved Sorgenfrigårdsvej/Klampenborgvej, og der er i 
stedet taget en ekstra vandprøve fra målerskabet ved Lundtoftevej 294. 
 
Herudover er 4 vandprøver analyseret for yderligere parametre i overensstemmelse med bilag F i /8/. 
 
Ved ingen af de kemiske analyser er der påvist overskridelser på de analyserede parametre, udover for 
indhold af jern og turbiditet. Overskridelser af grænseværdierne er målt i et enkelt målerskab tilknyttet 
sektionsmålerbrønd 8 (grænseværdier på hhv. 1 FNU og 0,2 mg/l).   
 
I målerskabet på Firskovvej/Ermelundsstien blev der den 20. december 2021 målt turbiditet og jernindhold til 
hhv. 2 FNU og 0,63 mg/l.  
 
Efterfølgende omprøve viste, at turbiditeten og jernindholdet lå under grænseværdien.  
 
Turbiditet er et udtryk for vandets uklarhed og kan skyldes små partikler som nedsætter vandets 
gennemsigtighed. Partikler såsom mineraler, organiske stoffer og bakterier kan forårsage en forhøjet 
turbiditet, men kan oftest ikke ses med det blotte øje.   
 

5.2.3 Forbrugerne 
Vandkvaliteten hos forbrugerne er kontrolleret ved 18 prøvetagninger, samt en omprøvning som følge af 
forhøjet indhold af jern og turbiditet. 
 
Herudover er 4 vandprøver analyseret for yderligere parametre i overensstemmelse med bilag F i /8/. 
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Ved ingen af de kemiske analyser er der påvist overskridelser på de analyserede parametre, udover én 
vandprøve med forhøjet indhold af jern og turbiditet. 
 
Den 23. marts 2021 blev der på Fuglsanggårdskolen (bygning) målt en forhøjet turbiditet og jernindhold på 
hhv. 1,4 FNU og 0,48 mg/l. Baggrunden for det forhøjede niveau kan formentlig forklares med nedlukning af 
skolen, og dermed længere perioder med stillestående vand i vandrørene. Efterfølgende omprøve viste, at 
jernindholdet og turbiditeten lå under grænseværdien. 
 

 

5.3 Indvindingsboringer 
 

Fra to indvindingsboringer Lundtofte vandværk er der udtaget råvandsprøver til kemiske analyser for indhold 

af udvalgte pesticider. Vandprøver er udtaget fra boringerne DGU 201.11663 (B1) og DGU 201.11664 (B2). 

Der er udtaget 10 vandprøver i alt fra indvindingsboringerne, hvor der i én prøve fra hver boring er påvist spor 

af pesticider, på lavt niveau, under grænseværdierne. Følgende pesticider er påvist: ETU (Ethylenthiourea) og 

prothioconazol. 
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6. Perspektiver 
 

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i 2021 etableret et nyt vandværk, Lundtofte Vandværk på Centrifugevej, og 

øget egenproduktionen af drikkevand fra en ny kildeplads, Dyrehavegaard. Det nye vandværk blev indviet den 

2. november 2021 og vil sikre en optimal vandbehandling i fremtiden i Lyngby-Taarbæk Kommune.  

 

I forbindelse med etableringen af det nye vandværk og renoveringen af Lundtofte Pumpestation, er 

Vandtårnet ved Centrifugevej blevet revet ned, da det ikke længere er nødvendigt for at opretholde 

vandtrykket i ledningsnettet. 

 

Mod udgangen af 2021 havde Lyngby-Taarbæk Vand derved tre vandværker i drift: Lyngby, Dybendal og 

Lundtofte Vandværker. Dybendal vandværk blev taget ud af drift i medio/ultimo december 2021 grundet 

utilfredsstillende vandbehandling. Det forventes at Lyngby Vandværk tages ud af drift i første halvår af 2022, 

under forudsætning af de nødvendige tilladelser opnås til den ønskede ombygning af indvindingsboringerne. 

Boringerne tilknyttet de to gamle vandværker vil herfra være kildepladser til Lundtofte Vandværk, jf. 

tilladelsen fra Lyngby-Taarbæk Kommune /10/. 

 

Vandindvindingstilladelsen til den nye kildeplads, Dyrehavegaard, krævede at Lyngby-Taarbæk Forsyning 

gennemførte et moniteringsprogram, som be- eller afkræfter om vandindvindingen fra Dyrehavegård påvirker 

vandspejlet i recipienter (§3 søer) og grundvandsmagasinerne /11/. Moniteringsprogrammet blev 

implementeret i 2020-21 med opsætning af måleudstyr (dataloggere) i relevante boringer og §3 søer samt 

etablering af pejleboringer i Jægersborg Dyrehave og Ermelunden. I forbindelse med tilkoblingen af de to 

gamle kildepladser til Lundtofte Vandværk har kommunen ligeledes udarbejdet et øget kontrolprogram, for at 

sikre vores grundvand /12/. 

 

Lyngby-Taarbæk Forsyning har renoveret de eksisterende indvindingsboringer. Boringerne er blevet udforet, 

regenereret (forbedre indvindingskapaciteten) og der er opsat nye tidssvarende pumper i boringerne. Miljø & 

Fødevareklagenævnet færdigbehandlede den 21. januar 2021 klagesagen vedr. dispensationen for 

Mølleåfredningen, hvor de stadfæstede dispensationen til at opsætte overjordiske råvandsstationer i de 

eksisterende indvindingsboringer /13/. Med dette forventer Lyngby-Taarbæk Forsyning genoptage 

renoveringen af de eksisterende indvindingsboringer i starten af 2022, efter de fornødne 

myndighedsgodkendelser er blevet udstedt. 

 

I samarbejde med NOVAFOS, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune har Lyngby Taarbæk 

Forsyning fået implementeret indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i 2018 /14/. På basis af disse 

resultater er indsatsprogrammet for grundvandsbeskyttelsen blevet revideret, således at fokus på 

overvågning af eventuelle potentielle forureningsrisici i oplandene til indvindingsboringerne. Dette har altid 

være vigtigt, men pga. påvisning af forskellige nye pesticidrester i Danmark er det endnu mere aktuelt end 

tidligere.  

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i 2021 forsat med et øget antal af analyseparametre (miljøfremmede stoffer) 

og analysefrekvens for vandprøvetagning på især Lundtofte vandværk og den nye kildeplads (Dyrehavegårds 

jorde) pga. af diverse fund af pesticidrester forskellige steder i Danmark. Lyngby-Taarbæk Forsyning følger 

løbende udviklingen mht. fund af pesticidrester på landsplan og har en god dialog med Region Hovedstaden, 

som håndterer oprydning af jordforureningslokaliteter i oplandene til vores kildepladser. 

Ligeledes har Lyngby-Taarbæk Forsyning udarbejdet en indvindingsstrategi der inkluderer bedre styring af 

pumper på indvindingsboringerne, for dermed at fremtidssikre en grundvandsressource som er bæredygtig 

inden for kommunegrænsen, i takt med at Lundtofte Vandværk stod klar her i 2021.Yderligere har Lyngby-

Taarbæk Forsyning udskiftet over 95% af vandmålerne i kommunen samt implementeret renoveringsplaner 

for ledningsnettet som løbende gennemføres de næste mange år.   
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Bilag 1 
Overskridelser af kvalitetskrav i 2021 i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen. 
 
Vandværk 

Prøvested Dato Parameter Resultat Kvalitetskrav1 Enhed 

Dybendal Vandværk 

26-10-

2021 

Jern, Fe 270 Max 200 µg/l 

Turbiditet 1,1 Max 1 FNU 

23-11-

2021 
Jern, Fe 240 Max 200 µg/l 

Note 1: Kvalitetskravet er defineret ved forbrugernes taphane 
 
 
Ledningsnet 

Prøvested Dato Parameter Resultat Kvalitetskrav Enhed 

Baunehøj, Vandtårn II, 

Centrifugevej 

07-01-

2021 
Jern, Fe 0,24 Max 0,2 mg/l 

18-01-

2021 

Kimtal ved 22 

°C 
2600 Max 200 pr. ml 

17-02-

2021 
Jern, Fe 15 Max 0,2 mg/l 

Taphane ved Askevænget 10, 

Fuglsanggårdskolen 

23-03-

2021 

Turbiditet 1,4 Max 1 FNU 

Jern, Fe 0,48 Max 0,2 mg/l 

Målerskab ved 

Firskovvej/Ermelundsstien 

20-12-

2021 

Turbiditet 2 Max 1 FNU 

Jern, Fe 0,63 Max 0,2 mg/l 

 
 
 


